
Descripción
La estructura principal está fabricada en metal, donde la base está fabricada en metal y sus manillas a base de
cañería/tubo tipo Q304 que cuentan con medidas de Ø 32 x 2.5 mm de grosor, mientras que su tubo vertical
tiene una medida de Ø 89 x 3 mm de grosor. Sus terminaciones son hechas al horno y selladas
electrostáticamente con aplicaciones de capas de poliéster, lo que la hace aún mas resistente a la intemperie,
climas extremos, vandalismo y un alto uso de este juego, lo que garantiza una larga vida útil. Con una estructura
de acero galvanizado pintada electrostáticamente, este carrusel garantiza una vida útil prolongada, resistencia
excepcional a la corrosión y una increíble durabilidad incluso en condiciones climáticas adversas. El producto
está equipado con rodamientos para brindar una experiencia de juego óptima y un funcionamiento suave y
fluido. Además, se ha aplicado un acabado de pintura electrostática de alta calidad al producto. Pernos y
uniones son de acero galvanizado. 
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Actividades de uso Desarrollo
Actividades
desarrolladas
Categoria
de producto
Habilidades
desarrolladas
Características
técnicas

Dimensiones
Largo:
Ancho:
Alto: 

150 cm
150 cm
110 cm

Área de seguridad
Largo:
Ancho: 

250 cm
250 cm

Capacidad Edad

4 niños 5 - 12 años

FÍSICA

EQUILIBRIO PIERNAS

INTELECTUAL SOCIAL

BRAZOS

ALTO TRÁFICO

JUEGOS DE PLAZA

PROTECCIÓN
UV/AGUA

CARRUSELES

ANTIVANDALICO PINTURA
ELECTROESTÁTICA
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Tierra

Anclaje
Este producto cuenta con un sistema único de instalación/anclaje para superficies blandas (tierra) a través del
método de pollos de cemento.
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